
TECHNISCHE DATEN

Electric 4x4
ABMESSUNGEN/KAPAZITÄTEN

3.414 x 1.656 x 1.973mm
2.238 mm
309 mm
860kg
In Low: 907kg.  In High: 450kg
620kg
Maletero frontal: 45 L / 25 kg
Cajones interiores: 67 L / 30 kg
Ladefläche: 300 kg

Abmessungen L x B x H
Radstand
Bodenfreiheit
Trockengewicht
Anhängelast 
Max. Gesamt-Zuladung
Stauraumkapazität

FARBEN

MOTOR
48V (AC) 
13kw (nominal) 25 kW max
150 Nm (max.)
F-N-R Schalthebel. H-L-Wahlschalter.
4x2 oder 4x4 Allradantrieb mit 
Differentialsperre hinten
L-Gang: 25km/h / H-Gang: 40km/h

Typ
Leistung
Drehmoment
Getriebe
Antrieb

Höchstgeschwindigkeit

BATTERIE
Lithium-Ionen / 15Kwh
3Kw (AC)
RANGE Modus: 100km (je nach  Außentem-
peratur, Einsatz, Topografie) 
POWER Modus: (je nach Außentemperatur, 
Einsatz, Topografie)

Batterie
Ladegerät
Reichweite

LADEFLÄCHE
1.203 x 1.340 x 300 mm
Stahl
300kg

Abmessungen L x B x H
Werkstoff
Traglast

EU T1a

WEITERE MODELL VARIANTEN:

EPS Servolenkung
Frontscheibe
Scheibenwischer mit Wisch/Wasch
Heckscheibe
Staufächer unter den Sitzen
Innenspiegel

PRO EPS
BASIC Ausstattung +

Türen
Frontscheibenheizung
Innenraumbeleuchtung
Gepäckraum vorn

CAB
PRO EPS Ausstattung +

ZULASSUNG

CHASSIS
Vorderreifen (CE)
Hinterreifen (CE)
Felgen
Federung Vorne und 
hinten
Bremsen vorne

Hintere Bremsen

Handbremse
Schutzvorrichtung
Anhängerkupplung

Beleuchtung
Wendekreis
Sitze

* Merkmale BASIC.

309 mm

300 mm

1203 mm 1340 mm

3414 mm

1973 mm
1440 mm

1656 mm

Weiß Orange Grün

26x9 R14
26x11 R14
14" Stahlfelgen
Unabhängiger doppelter Querlenker vorne + 
hinten mit 287mm Federweg
256-mm-Scheiben. Hydraulische doppelkol-
ben-Bremssättel
220-mm-Scheiben. Hydraulische Einzelkol-
ben-Bremssättel
An den Hinterrädern. Unabhängige Bremssättez
Unterbodenschutz
Zugvorrichtung vorn und Kugelkopfkupplung 
hinten
Halogenscheinwerfer 60W hohe Helligkeit
4,42m
2 Personen


